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Reinigungs- oder Massiergerit, inshesondere fiir zahnirztliche Zwecke.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 26, Dezember 1924 ab.

Dde Erfindung betrifft ein zum Reinjgen | dels hat, Der nicht zerfaste Holzteil {Abb.2 a5
oder Massieren, insbesondere filr zahndrzt- | rechts) sichert den Zusammenhang des zer-
liche Zwecke, geeignetes Geriit aus cinem Holz- | fasten Arbeitsteiles; er kann von der Rinde
stitck mit auf der Arbeitsfliche borstenartig | umschlossen bleiben und unmittelbar oder mit-

5 voneinander getrennten Fasern. Das Wesen | telbar zum Handhaben des Borstenteils die-
der Erfindung besteht darin, daB das Holz- | nen, Bei der gezeichneten Ausbildungsform 3o

stiick, dessen Fasern auf der Arbeitsfliche | ist der Holsteila zum Aufsetzen auf einen >,

zweckmilig durch Eintauchen in eine vor- | Stiel b ausgebildet, der zur leicht ldsharen ¢ -
teilhaft heiBe Fliissigkeit und darauffolgendes | Verbindung mit einem Gewindezapfenc aus- 32
10 Kneten und Pressen, Reiben oder Kneten | gestatter sein kann, 7 &4
getrennt sind, an einen besonderen Halte- Durch Vereinigung beliebig vieler solcher 35
stiel leicht lésbar angeschlossen ist. Holmstiicke @ 130t sich eine entsprechend gri-
Auf der Zeichnung ist eine Auwsbildungs- | Bere Arbeitsfliche erzielen, die biirstenihn-
form des neuen Geriites beispielsweise ver- | liches Aussehen hat und an Stelle der bisher

15 anschaulicht, es zeigt benutzten Biirsten verwendbar ist. Dariiber
Abb.1 die zerfaste Arbeitsfliiche eines | hinaws gewihrleisten die mit dem vorliegen- 40
Holzstiickes im Querschnitt, den Merkmal ausgestatteten Geriite wegen der
Abb. 2 den Lingsschnitt eines solchen Holz- | griBeren Widerstandsfihighkeit und Haltbar-
stiickes und einen Stiel. keit des zerfasten Holzes eine vorteilhaftere

a0 Bei dem quer zur Faserrichtung abgeschnit- | 1md vielseitigere Verwendung als die bis-
tenen Holzstiick@ sind die Fasern auf einem | herigen Borstenstoffe. Auch fiir technische 45
zweckentsprechenden  Lingenteil  (Abb. 2 | Zwecke, z.B. zum Reinigen oder Polieren
links) voneinander getrennt, der dadurch das | von Metallflichen, wo die Borsten starker
Ausschen und die Wirkung eines Borstenbiin- | Erwirmung oder scharfen Fliissighkeiten aus-
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gesetzt sind, wiirde das zerfaste Holz als
Biirste oder Biirstenwalze besonders geeignet
sein,

Dies Herstellung ist wesentlich einfacher
und weniger kostspielig als das bisher nitige
Biindeln der einzglnen Borster. Zum Trennen
der Fasern konnen die Holzstiicke stellenweise
lings cingeschnitten und in eine heille Flis-
sigkeit, etwa in kochendes Wasser, getaucht
werden, worauf durch zweckentsprechendes
Pressen, Reiben oder Kneten der bereits ge-
lockerte Zusammenhang der Fasern villig
getrennt wird. Bei der Vereinigung mehrerer
solcher Holzstiicke @ zu einer Biirste kén-
nen die Holzstiicke #bnlich den bekannten
Borstenbiindeln in entsprechende Bohrungen
des gemeinsamen Biirstenkérpers, gegebenen-
falls unter Verwendung eines geeigneten
Bindemittels, eingesetzt oder auch mit einer
zentralen Bohrung auf entsprechende Zap-
fen aufgesteckt werden.

Die zentrale Bohrung kann zweckmalig
bis zur Arbeitsfliche durchgefuhrt werden
{Abb. 2). Es entsteht dann cine kranzformige
Arbeitsfliche (Abb. 1), durch deren Breiten-
bemessung die Starrheit der Holzfasern be-
einfluldt werden kann. Ferner kann die zen-
trale Bohrung zum Zufithren irgendwelcher
Stoffe (Polier- oder Reinigungsmittel, Fliis-
sigkeiten, Kiihlwasser) oder auch zum Auf-
nchmen oder Ableiten irgendwelcher Stoffe
benutzt werden.

SchlieBlich kann mit dem vorliegenden Ge-
tiit auch eine sterile Wirkung erzielt werden,
was besonders fiir die Mund- und Zazhn-
pflege wesentlich ist. Es braucht nur eine
Holzart gewdihlt werden, die aseptische Stoffe

b T

{Gerbsiure) enthilt, oder das zerfaste Holz
wird mit aseptischen Stoffen getriinkt. Dies
ist bei der Aufsaugefihigkeit des Holzes ohne
weirteres durchzufithren, aber bei den Borsten
animalischen Ursprungs nur unvollstindig zu
erreichen.

PAaTENT-ANSPRUCHE!

1. Reinigungs- oder Massiergerir, ins-
besondere fiir zahmiirztliche Zwecke, aus
einem Holzstiick mit auf der Arbeitsfliche
borstenartig voneinander getrennten Fasern
bestehend, dadurch gekennzeichnet, dab
das Holzstiick, dessen Fasern auf der
Arbeitsfliche zweckmiifig durch Eintau-
chen in eine vorteilhaft heife Flissigheit
und darauffolgendes Kneten und Pressen,
Reiben oder Kneten getreont sind, an
einen besonderen Haltestiel leicht losbar
angeschlossen sind.

2. Reinigungs- oder Massiergeriit nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf
das Holzstiick mit auf der Arbeitsfliiche
borstenartig voneinander getrennten Fasern
eine lingslaufende Hohlung sowehi zum
lésbaren Verbinden mit einem Stiel als
auch zur Bildung einer kranzfrmigen Ar-
beitsfliiche hat,

5. Reinigungs- oder Massiergerit nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl
mehrere Holzstiicke mit auf der Arbeits-
fliche horstenartiz voneinander getrenn-
ten Fasern durch Nebeneinanderstellung
7u einer biirstenihnlichen Fliche mirtels
des besonderen Haltestiels ldsbar vereinigr
sind.
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